JONASET HENGITYSILMANLAMMITIN

Jonaset hengitysilmanlammitin  auttaa likkumaan Kkylmassa saassa. Jonaset
[ammittimessa on teraksesta valmistettu kennosto, joka sitoo uloshengityksen lammon ja
kayttda sen sisaanhengitysiiman lammittamiseen. Samalla kennosto kostuttaa kuivaa
pakkasilmaa elimistolle miellyttavan kosteaksi.

KAYTTOOHJE

1. Jonaset lammitin Kiinnitetddn kaulurin, hupun tai kaulalinan sisapuolelle. Saan ja
kayttotarkoituksen mukaan voit kayttaa joko ohuempaa, variltdan valkoista lammitinta tai
tehokkaampaa sinista lammitinta.

2. Lammitin on asetettava huolellisesti suun ja nenan eteen siten, etta se ei peita silmia.
Lammitintd voi tarvittaessa muotoilla taivuttamalla kevyesti terasverkkoa omia
kasvonpiirteita myotailevaksi tai leikkaamalla sen reunoja saksilla. Terasverkkoa ei saa
peittaa muilla kuin valmistajan neuleilla, joissa on riittavan kevyt hengitysvastus.

3. Silmalasien kayttajat voivat taivuttaa lammittimen ylaosassa olevaa metallikiinniketta
lasien huurtumisen estamiseksi. Jos huurtumista kuitenkin esiintyy esimerkiksi autoillessa
tai muissa mahdollisissa vaaratilanteissa kaytto on valittomasti lopetettava.

4. Tuote on tarkoitettu vain hengitysilman lammittamiseen ja se ei suodata esimerkiksi
pienhiukkasia.

5. Tuote on tarkoitettu henkildkohtaiseen kayttéon. Lammitin puhdistetaan aina kayton
jalkeen juoksevan veden alla. Perusteellisempi puhdistus tulee suorittaa nestemaisella
pesuaineella kayttokerroista riippuen 2-3 kertaa viikossa. Huom ! Lammittimen pehmeat
reunat eivat kesta yli 60 C asteen lampoa.

6. Lammitin on valmistettu iholle miellyttavasta polyeteenivaahdosta ja ruostumattomasta
haponkestavasta terasverkosta. Tuote tulee havittaa sekajatteisiin ja metalliosat
metallijatteisiin.
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JONASPORT HENGITYSILMANLAMMITIN

Jonasport on hengitysilmanlammitin, joka auttaa likkumaan kylmassa saassa. Jonasport
[ammittimessa on teraksesta valmistettu kennosto, joka sitoo uloshengityksen lammon ja
kayttda sen sisaanhengitysiiman lammittamiseen. Samalla kennosto kostuttaa kuivaa
pakkasilmaa elimistolle miellyttavan kosteaksi.

KAYTTOOHJE

1. Jonasport lammitin pysyy tukevasti paikallaan tarranauhan avulla. Aseta haarautuva
nauha riittdvan korkealle paalaen ymparille. Lammitin on asetettava huolellisesti suun ja
nenan eteen siten, etta se ei peita silmia.

2. Terasverkkoa ei saa peittaa. Lammitinta voi tarvittaessa muotoilla taivuttamalla kevyesti
terasverkkoa omia kasvonpiirteitd myoétailevaksi.

3. Silmalasien kayttajat voivat taivuttaa lammittimen ylaosassa olevaa metallikiinniketta
lasien huurtumisen estamiseksi. Jos huurtumista kuitenkin esiintyy esimerkiksi autoillessa
tai muissa mahdollisissa vaaratilanteissa kayttdé on valittdmasti lopetettava.

4. Tuote on tarkoitettu vain hengitysilman lammittamiseen ja se ei suodata esimerkiksi
pienhiukkasia.

5. Tuote on tarkoitettu henkildkohtaiseen kayttoon. Lammitin puhdistetaan aina kayton
jalkeen juoksevan veden alla. Perusteellisempi puhdistus tulee suorittaa nestemaisella
pesuaineella kayttdkerroista riippuen 2-3 kertaa viikossa. Huom ! Lammittimen pehmeat
reunat eivat kesta yli 60 C asteen lampda.

6. Lammitin on valmistettu iholle miellyttavastda kankaalla paallystetysta
polyeteenivaahdosta, ruostumattomasta haponkestavasta terasverkosta seka kumi- ja
tarranauhasta. Tuote tulee havittaa sekajatteisiin ja metalliosat metallijatteisiin.
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